用户需求（响应或优于）

注：如提供的机器的功率、重量、尺寸等参与与需求偏差较大，请在议价响应文件的需求响应情况中注明，如机器有多种参数可选，请选择和需求偏差值最小的或认为最为合适的。

[bookmark: _GoBack]要求保修期都不短于1年。

水冷高效率粉碎机（图片仅为参考样式）
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型号：AGF-700S
功率：约为3.0KW
转速：不低于5000r/min
产量：最高可达60Kg/h
重量：73Kg
尺寸：约为65*40*80cm





1. 粉碎细度可达60-120目，最细可达 180 目，无需多次粉碎或过网筛选。适应中药材物料范围广，如三七，麻卡，铁皮枫斗，黄芪等干性块状或片状的中药材，直径小于4公分的均可直接投料粉碎。                     
2. 采用分级双腔的粉碎原理，对硬度较高或带有纤维的较难粉碎的中药材物料粉碎效果良好，均不会有纤维及毛絮状物料残留。
3. 损耗率低于 5%，粉碎仓残留物少，粉碎物料提取率高。整机采用不锈钢材质，符合GMP 药品生产规范。
4.具备微动开关，使用更安全。具备过转保护器，防止运转过程中由于负荷过大导致损坏机器等。


全自动粉末超声波包装机（图片仅为参考样式）

产品用途
适用于食品、医药、化工产品中的松散、无粘性、细小颗粒状或细粉状物料的自动包装：如：卤料包、茶叶颗粒、活性炭、竹炭、纳米矿晶、干燥剂、椰壳炭、木炭、工业盐包、发热包、中药颗粒、颗粒药物、调味料、艾粉、除螨包、泡脚粉、足浴粉、艾叶草粉、虫草粉等。

技术参数
型号：GD-WFB
设备材质：物料接触部份 304 不锈钢
计量范围：1-200 克(更换量杯或螺杆)
计量方式：量杯或螺杆
下料方式：量杯、螺杆
料桶容积：30 升
控制方式：PLC 控制系统+中英文显示屏
包装速度：30-50 袋/分
制袋尺寸：(L)40-200(mm)   (W)40-140 (mm)
膜宽范围：300mm
机器功率：约为2KW
电源电压：单相 220V/50HZ-60HZ
封口形式：三边封、背封 (二选一、根据实际需求定制)
包装材料：冷封布材质
净    重：约为300KG
外型尺寸：约为900×1000×1700mm


产品特点
1、采用超声波冷封技术，对于需要使用冷封无纺布作为包装膜的产品，使用该技术封合封边牢固，不漏粉，安全可靠。
2、具备中英文显示屏和PLC控制系统、可在显示屏上设置菜单设定参数(充填量袋长等)，可以控制系统自动匹配各包装动作。
3、包装机可在包装过程中自动完成计量、制袋、充填、封口、切断、计数等全 部工作，自动包装成型。
4、在PLC屏幕参数可设定定包切或连包切。
5、包装膜部分采用自重式电机压膜送膜结构，包装膜送膜长度增加一倍，制袋 平整不错边。
6、步进电机驱动，速度可选定。
7、在包装膜有色标定位标志时，制袋过程可实现光电自动检测、定位、封合、 切断，保证了制袋图案完整。
8、质量稳定，噪音小，故障率低，使用寿命长。
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