包1：儿童病床 28张 预算7.84万元

1、 基本要求
1、 名称：儿童病床
2、 数量：28张
3、 货期：发布中标通知书后一个月内
4、 用途：用于康复科患者使用
5、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
【1】儿童病床A   数量24张
1、用于儿童康复患者住院使用。
2、▲规格（长*宽*高）：L1900±50×W1000（整床宽）±50×H500±50mm 
3、护栏需加密，能有效覆盖床体两侧，护栏可折叠收缩，防止儿童坠落，边角圆润，防患者磕碰。
4、采用中控双面脚轮。
5、结构牢固，床体承受载重≥200kg。
6、床头尾板采用ABS成型；带有防松脱和强受力功能，拆卸方便。
7、床面板采用优质钢板一体拉伸冲压成型，床板厚度≥1.2MM。带密集的散气孔，透气防湿，能有效防治褥疮。
【2】儿童病床B   数量4张
1、用于患者进行肌电图、脑电图等检查项目使用。
2、▲规格（长*宽*高）：L1900±50×W900（整床宽）±50×H500±50mm
3、护栏需加密，防止儿童坠落，边角圆润，防患者磕碰。
4、采用中控双面脚轮。
5、结构牢固，床体承受载重≥200kg。
6、床头尾板采用ABS成型；带有防松脱和强受力功能，拆卸方便。
7、床面板采用优质钢板一体拉伸冲压成型，床板厚度≥1.2MM。带密集的散气孔，透气防湿，能有效防治褥疮。
【3】床头柜  数量28个
1、▲材质：采用ABS全新纯正工程塑料，不使用二手混合料。
2、▲带毛巾架，杂物挂钩。
3、具备餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜。
4、储物柜内中间隔板可调节高度。
5、具备热水壶放置座。
【4】床垫  数量28张
1、规格：厚度约80mm；大小与病床匹配。
2、外套：防水牛津布，加缝左右各2个扶手带，床垫套易清洁，可拆洗。
3、褥芯：海绵约50mm+环保椰棕约20mm，床垫软硬适中，承托性好，通风透气，防虫防霉抗菌处理。
4、床垫采用弧形转角设计，防止磕碰。
【5】餐板 数量28个
1、配ABS伸缩餐板
【6】不锈钢点滴架  数量28个
1、不锈钢内外套管。
2、可伸缩双段式结构，四爪式设计，高强度铝合金挂钩。
三、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整床(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：内镜存储柜 1台 预算2.5万元

1、 基本要求
1、 名称：内镜存储柜
2、 数量：1台
3、 货期：发布中标通知书后一个月内
4、 用途：用于存储软式内镜。
5、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1、垂直悬挂式，可放≥12条内镜，适合不同品牌内镜及附件的存储；
2、液晶显示，触摸按键操作，智能化控制，操作简易；
3、透明双柜门，可随时查看内部储存状况。
4、内胆采用ABS高分子材料整体成型，表面光滑，易清洗。
5、至少包含上中下三层定位设计，全方位定位内镜
6、配快接头连接内境内管道，同时对内镜外壁及内管道进行干燥；
7、隐藏式紫外线循环风消毒，保证进内胆空气洁净。
8、尺寸：长1400±50mm*宽600±50mm *高2200mm±50mm。
三、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
四、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：生命体征监测仪 2台  预算2.2万元

1、 基本要求
1、 名称：生命体征监测仪
2、 数量：2台
3、 货期：发布中标通知书后一个月内
4、 用途：用于监测成人、儿童、新生儿的血压、心率、血氧等生命体征参数。
5、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）

1、重量≤2.5kg，方便移动；
2、≥8.4英寸高清晰LED屏幕显示；
[bookmark: _GoBack]3、有点测和连续监测两种工作模式；
4、可显示PI血氧灌流指数，有效反应血氧灌注情况；
5、无创血压测量有手动、自动、连续测量、定制序列等模式；
6、提供多种自定义显示界面，包括全参数显示、趋势回顾、NIBP列表回顾等多种界面，方便查看；
7、配有锂电池，电池续航时间≥8小时；
8、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；
9、配有专用台车；
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	生命体征监测仪主机
	1台

	2
	血氧电缆线
	1套

	3
	儿童血氧探头
	1套

	4
	血压导气管
	1条

	5
	小婴儿血压袖带（重复使用）
	2个

	6
	婴儿血压袖带（重复使用）
	2个

	7
	儿童血压袖带（重复使用）
	2个

	8
	锂电池
	1块

	9
	专用台车
	1个


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
四、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4：熏蒸床 1台 预算4.2万元

1、 基本要求
1、 名称：熏蒸床
2、 数量：1台
3、 货期：发布中标通知书后一个月内
4、 用途：配合药物，用于人体疾病熏蒸治疗用。
5、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1. 熏蒸仓内的温度可在35～70℃范围内调节
2. 熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时
3. 熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml，最大熏蒸量≥650ml/h
4. 配备液晶显示屏，直观显示治疗时间和实时温度，方便医护人员查看。
5. ▲熏蒸舱盖采用气弹簧连接，开合方便省力，便于医护人员操作。
6. 配备大尺寸光疗灯，照射面积大，具有促进伤口和溃疡的愈合，促进骨折愈合等功效。
7. 配有臭氧消毒系统，避免病人的交叉感染。
8. 具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水。（此功能需外接水源）
9. 低水位自动报警，防止干烧。
10. 配有双重温度保护装置，并有声响报警提示，保障患者的安全。
11. 床面熏蒸区域根据病人的熏蒸部位可自由组合，使药蒸汽集中于熏蒸部位，便于临床治疗。
12. ▲床体上设有圆孔式加药口，便于医护人员加药。
13. ▲具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时在故障时及时发出提示音，安全可靠。
14. 配有送风装置，均衡药蒸汽温度，防止局部温度过高烫伤患者。
15. 配置漏电保护开关，确保临床使用安全。
16. 床体配有刹车脚轮、移动方便、定位灵活。
三、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，包含灯泡)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。


包5：音乐训练仪 1台 预算3.5万元

1、 基本要求
1、 名称：音乐训练仪
2、 数量：1台
3、 货期：发布中标通知书后一个月内
4、 用途：用于康复病人的音乐治疗。
5、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1. 设备采用2个喇叭单元，采用高性能钕铁硼三文治磁路，磁通密度高
2. 运行噪音≤35分贝；
3. 蓝牙连接功能，支持蓝牙连接和音频播放功能，可与手机、平板电脑等移动终端进行蓝牙连接并播放音频文件；
4. 人体杂波发声功能，识别人体杂波发声，支持双手触摸发声和通过人体皮肤接触传导发声，可发出多种不同音效；
5. 可模仿多种乐器音色与音阶，可进行节奏打击，音阶演奏功能，通过双手触摸发声可实现音阶演奏与乐曲演奏；
6. 防水测试：全触控操作区防水
7. 可模仿钢琴、管风琴、卡林巴琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管等20种旋律乐器音色与音阶，可模仿架子鼓、康加鼓、桑巴鼓等4组打击乐器音色；
8. 3个八度，通过双脚的踩踏，可实现高中低三个八度演奏。7个基本音级，通过双手触摸，可实现Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si七个音级的发声。21个音级，通过双脚踩踏和感应区双手触控方式，可演奏21个音级。
9. 训练模式：为满足不同水平儿童的使用，设备须有演奏模式、教学模式、体验模式三种训练模式；
10. 设备可充电：设备主机、脚踏板、可视遥控器均采用内置锂电池，可充电反复使用；
11. 炫彩灯光组：设备顶部和底部设有可变色灯光组，可用来教学模式的指引和按键触发效果显示；
12. 操作延时：触摸操作连续两次操作反应延迟≤100ms；
13. 音符时值：双手按住触摸操作部位，可不间断演奏出拍速速度≥75的4/4拍歌曲全音音符；
14. 记忆回放功能：可按照操作者操作的音符顺序和时间间隔，记录并回放演奏者所演奏的音乐，回放最多可记录256个音符；
三、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：器械原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
四、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包6：全自动核酸提取仪 2台 算6万元

1、 基本要求
1、 名称：全自动核酸提取仪
2、 数量：2台
3、 货期：发布中标通知书后一个月内
4、 用途：适用于从组织、血液、培养的真核和原核细胞的基因组、细菌培养物等样品中提取纯化核酸；
5、 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1. ▲处理体积：30uL-1000uL；
2. ▲纯化速度：样品通量≥32，15-40 分钟内同时完成1-32个核酸样本的提取纯化；
3. 高效的磁珠回收率可达到95%以上，即磁珠回收率≥95%；
4. 加热温度：裂解、洗脱加热温度：室温~ 120℃;
5. 振荡混合：多模式多档可调；
6. 操作界面：中/英文操作系统， 7寸大屏幕彩色液晶屏触控操作；
7. 内部程序：内建＞15组模式程序（可存储 >500组程序）；
8. 计算机接口：USB；
9. 网络通讯：可扩展以太网远程控制；
10. 程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序； 
11. 污染控制：内置紫外消毒模块；
12. ▲试剂兼容性：为了应对处理不同类型样本及不同检测量，配套20T/盒、40T/盒、64T/盒等多种规格预封装磁珠核酸提取试剂盒,并须提供相应的试剂盒说明书，每种规格试剂盒须具有单独规格体外诊断试剂备案表。
13. ▲底座通用性：仪器通过配置支架底座实现单条原封装试剂盒使用，并提供配套样品；
14. ▲相关资质：产品具有国家药监局颁发的医疗器械备案表，制造商已通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，并提供认证证书复印件；
15. 配置清单：主机、扫描枪、操作软件系统。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：消毒盒原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
四、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

